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仪器面板介绍

测量轴：使用产品配件，可进行压力和拉

力的测量

ON/OFF键：按下此键，打开电源，LCD
上的显示所有符号。然后屏幕上显示测量

范围，然后切换测量屏幕。

SEND键：开机后按此键可关闭背光（在

参数设置模式下按此键可实现参数保持的

功能）

ZERO键：用于补偿配件的重量等和显示

屏清零（关机状态下按住此键后开机，可

设置正反显示、测试单位等参数）

PEAK键：在“PEAK”和“TRACK”模式间转

换。PEAK模式时，LCD上显示PEAK.(关
机状态下按住此键后开机可设置上下限报

警、采样等参数)

AC适配器：专用AC适配器接口

输出链接器：用于链接测试软件及信号输

出
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LCD显示屏：
作用力的方向：显示当前测量力的方向，压力为： 拉力为：

测量范围、测量值：打开电源后，显示测量范围，在测量模式下显示测量值

上下限报警：显示上下的判断结果。H（测量值>上限值时屏幕显示H且蜂鸣）

L（测量值<下限值时屏幕显示L且蜂鸣）

测量单位：显示当前的测量单位

当内部电池的电压低于规定的限度时发出报警，使用AC适配器时可进行充电

PEAK模式：显示PEAK字样，用于记录测试结果
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功能操作说明
1、打开测试仪主机

按下ON/OFF键，LCD上显示所以符号。然后屏幕上显示测量范围，并自动切换到测量屏

幕。

2、上下限报警

设置上、下极限，则LCD上将显示：

屏幕显示H：最大值< ︱显示值︱

（合格）屏幕无提示：最小值≤︱显示值︱≤最大值

屏幕显示L： ︱显示值︱≤最小值

3、设置比较仪参数的最大值

关机状态下按住 然后按 键开机，屏幕显示 ，此时进入上限报警值设置

界面。

按 键增加设置，按 减小设置值，持续按着可快速增加或减少。

再按 键保存设置的最大值后，显示屏自动切换到下限设置界面。

设置比较值参数的最小值参照以上设置方法。

4、改变测量单位：

关机状态下按住 然后按 开机，屏幕上显示1234，每按一次 键，测量单位按

kgf,n,lbf循环显示，选择需要的单位后按 保存。并返回到测量屏幕。

5、PEAK模式

按 键，LCD上显示出PEAK，并保留压力峰值读书。

按 键，可清零。

6、改变采用率

根据测量条件，可改变采样率。按 键设置好最小值后，LCD上显示F FA，并切换到取

样率设置界面。每按一下 或 键屏幕上交替出现 和 ，根据测量要求，选

择其中一种采样率。按 保存。

备注：FA采用率高于1000次/秒，SL低于300/秒。

7、切换到TRACK模式

在PEAK模式下，再按一下 键，切换到TRACK键，LCD上PEAK字样消失。

此时的测量是在TRACK模式下进行，在TRACK模式下，LCD上显示实时测量值。

8、补偿误差

按 键，使显示屏值零。
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地址：北京市朝阳区建国路15号院甲一号

电话：010-85376599

传真：010-65478744

http://www.ZSLAB1.com

E-mail:zhongshi1118@vip.126.com

更多软件操作细节问题

请直接联系北京众实迪创科技发展有限责任公司技术支持团队。

此版本软件为基础精细综合版，非客户单独定向版，

具体功能以客户购买版本为主，最终解释权归众实科技所有


